
Cantera de mármol 
Perla MSL-corte rápido

Cantera de granito

Cantera de pizarra

Hilo
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Diámetro Tipo montaje Nº perlas/metro

Ø 11,4
Caucho 36-38-40

Caucho + muelles 36-38-40

Ø 11,4
Plástico 39-40

Plástico + muelles 39-40

Ø 10,4
Plástico 39-40

Plástico + muelles 39-40

Estáticas monohilo

Diámetro Tipo montaje Nº perlas/metro

Ø 8,2
Plástico 30-32-35-37-40

Plástico + muelles 30-32-35-37-40

Ø 8,8
Plástico 30-32-35-37-40

Plástico + muelles 30-32-35-37-40

Ø 9,2
Plástico 35-36-37

Plástico + muelles 35-36-37

Ø 10,4
Plástico 30-32-35-37

Plástico + muelles 30-32-35-37

Ø 11,4
Plástico 30-32-35-37-40

Plástico + muelles 30-32-35-37-40

Diámetro Tipo montaje Nº perlas/metro

Ø 11,4 Plástico + muelles 30-32

Diámetro Tipo montaje Nº perlas/metro

Ø 10,5 Muelles 27-28-30-32

Ø 11,0 Muelles 27-28-30-32

Diámetro Tipo montaje Nº perlas/metro

Ø 10,3 Muelles 27-28-30-32

Ø 10,3 Muelles 27-28-30-32

Cantera de mármol
Perla sinterizada

Diámetro Tipo montaje Nº perlas/metro

Ø 7,3 Plástico 35-36-37-38-40

Ø 8,2 Plástico 30-32-35-37

Estáticas molduradoras


